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ARBETSANVISNINGAR FÖR  URIN- OCH GÖDSELBEHÅLLARE

Grundläggning

Grundläggning skall ske på fast mark.Om behållaren grundläggs på tjälskjutande material skall grundläggning ske på frostfritt djup eller om högre grundläggningsnivå väljs skall urschaktning ske till frostfritt djup och grundläggning ske på icke tjälskjutande  väl packad fyllning.

Schaktning skall ske till ett djup 10-15 cm under bottenplattan,så att  all lös jord borttas.Schaktbotten avjämnas med ett 10-15 cm tjockt lager grus,som komprimeras 

och avjämnas väl. Avvikelse max + - 1 cm.

Schaktslänt utförs så flackt att risk för ras ej förligger. Under byggnadstiden skall schaktgropen hållas fri från vatten med  länspumpning om så erfordras.

Där risk för grundvattentryck föreligger skall behållaren dräneras till minst det djup som framgår av ritning. En sträng dräneringsrör 100 mm runt behållaren och ansluts via dagbrunn till avlopp. Dagbrunnen bör utföras så att möjlighet finns att kontrollera grundvattennivån och vid behov sänka nivån genom pumpning,behållaren bör dock inte grundläggas djupare än att pumpning kan undvikas.

Grundläggning i slänter eller på olika material bör undvikas. Om markens bärighet eller grundvattenytans nivå ifrågasätts, skall särskild undersökning göras

Framkomlighet och transport

Transport till arbetsplatsen sker med boggiebil med fyraxlat släp. Omlastning sker från släp vidare transport genom ramp till bottenplattan. Rampens lutning bör vara max 1:10 med erforderligt bärighet av 

Grus/makadam som ej påverkas vid otjänlig väderlek. Vägens/rampens bredd  bör vara minst 3.5 m.

Gjutning av bottenplatta och kantbalk ( vulst)

Plattans kant formsätts till höjd motsvarande plattjocklek + kantbalk. 

Bottenplattan armeras i överkant enligt ritning. Före inläggning skall armering rengöras från lös rost fett m.m. Gjutning skall ske i en följd utan avbrott. Betongen vibreras. Efter gjutning och under minst 7 dygn skall betongen skyddas mot uttorkning genom omsorgsfull vattning, för att minska risken för krympsprickor. Vid temperatur + 5 C och lägre kan eftervattning ersättas med noggrann täckning med plastfolie. Vid gjutning i kall väderlek skall betongen skyddas mot frysning.

Efter väggelementens  montage, armeras och gjutes kantbalk ( vulst) utanför elementen,samt hålkärlet innanför elementet.

Vibrera och kontrollera att betong tränger fram under väggen på insidan av behållaren.

Återfyllning

Återfyllning får ske tidigast två veckor efter färdigställande. Närmast behållareväggen till en bredd av 30 cm återfylls med dränerande material. I Övrigt kan befintliga schaktmassor användas.

Återfyllnaden får ej packas. Återfyllning skall ske succesivt i samma takt runt hela behållaren. När tung schaktmaskin används skall risken för intryckning av behållareväggen beaktas.

Återfyllning skall utföras till samma höjd runt behållaren.

Användning

Behållaren får tas i bruk tidigast tre veckor efter färdigställande.

Skyddsanordningar

Där krav på skydd mot nedstörtning i behållaren enligt arbetsskyddsstyrelsens flytgödselhanteringar föreligger skall godtagbart skydd ordnas. Sådant skydd kan vara tak eller skyddsräcke. Behållare vars överkant ligger 1.2 m eller högre över omgivande mark behöver normalt inte förses med särskild skyddsanordning.

Yttre belastningar

Under utförande och användning får behållaren inte utsättas för belastningar som kan äventyra konstruktionens verkningssätt. Trafik med tyngre fordon får ej förekomma närmare behållaren än på ett avstånd motsvarande nedgrävningsdjupet.

Vid tömmning av behållaren bör tankvagn placeras så att tryck från hjulen påverkar området kring behållaren så lite som möjligt.

 Beträffande pumputrustning och liknande som är  avsedd att placeras på behållarekanten  måste extra försiktighet iakttas så att den placeras så att upphängning inte ger upphov till okontrollerade belastningar på behållaren

Tjällyftning

Behållare som står tom den kalla årstiden måste vid frostaktiva jordar isoleras mot tjälens nedträngning.

Grundvattennivå

Innan tömning av fylld behållare påbörjas kontrolleras grundvattnets nivå i inspektionsbrunnen. Om nivån skulle vara högre än den för behållaren tillåtna, måste nivån sänkas  innan behållaren tömmes
Belastning av tömning

Vid behållarens tömning skall tankvagnen placeras så att trycket från från hjulen påverkar området kring behållaren så lite som möjligt.

Beträffande pumputrustning och liknande som är avsedd att placeras på behållarekanten, måste försiktighet iakttas, så att upphängning ej ger upphov till skadlig momentbelastning på behållaren.

Tömning vintertid

Tömning av behållaren med fastfruset istäcke innebär risk för skador på behållareväggarna, .

Risken är störst för behållare med tjockt lager av kompakt is, vilket kan vara fallet för urinbehållare som dessutom använts för lagring av t.ex. regnvatten från större  gödselplattor och andra hårdgjorda ytor. Frysrisken är särskilt stor vid obetydligt nedgrävda behållare. Tömning får därför ej urföras utan att eventuellt istäcke först lossas från behållareväggen,så att det kan sjunka med vätskenivån utan att belasta väggen.

Inspektion,underhåll
Efter varje tömning bör inspektion av behållaren företas.

Noggrann kontroll av gödselbehållare och spänningslinor ska ske årligen.

Varning livsfarlig gas

Nedstigning i gödselbehållare bör undvikas på grund av gasrisken.

Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar angående hantering av flytande gödsel skall beaktas.

Skyddsanordningar

Behållaren skall med hänsyn till risk för nedstörtning vara kringgärdad på betryggande sätt. Vid större snödjup än normalt kan snöskottning erfordras

Arbetarskyddstyrelsens anvisningar angående hantering av flytande gödsel skall noga beaktas

Märkning

Betongelementen som levereras från Larv Cementvaror AB Solbergs är märkta med identitetsmärket R 20
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